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GÉNÉRALITÉ (version 08/2021) 
 
 

Description 

Les systèmes PolyTerra sont des revêtements tri-composantes à base de résine époxy. Ils ont été spécifiquement formulés 

pour maintenir l’intégrité des surfaces de béton tout en leur conférant une durabilité hors de l’ordinaire. Conçus pour 

remplacer le terrazzo cimentaire à usage général, les systèmes PolyTerra industriels sont sans silicone et sans solvant, 

100% solide et auto-nivelant. 

La technologie des systèmes PolyTerra, combine les avantages du terrazzo pour sa grande durabilité et son coût peu élevé. 

Grace à sa composante époxydique nous obtenons des sols imperméables, antibactériens, faciles à nettoyer.  

La résistance chimique des sols se trouvent grandement améliorés. 

Les systèmes polyterra contiennent des agrégats de quartz qui leur donne une résistance à l’abrasion supérieure. 

L’épaisseur recommandé du produit finit est de 1/4 de pouce, donc beaucoup moins lourd pour les édifices à multi-étages.  

Les systèmes PolyTerra sont disponibles en différents finis selon la couleur et les types d’agrégats choisit par le client. 

 

PolyTerra avec verres recyclés 

Comparés au terrazzo conventionnelle, le temps d’installation des systèmes PolyTerra est beaucoup plus court. Grâce à 
une certaine flexibilité, la multiplication des joints d’expansion n’est pas aussi nécessaire que dans les terrazzos 
cimentaires.  

Les systèmes PolyTerra combinent parfaitement dureté, résilience et esthétique. Ils sont particulièrement recommandés 
pour les zones de circulation à charge élevée.  
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GÉNÉRALITÉ (version 08/2021) 
  

AVENTAGES 

• Bonne résistance mécanique et chimique 

• Excellente résistance à l’abrasion 

• Excellente résistance à la prolifération de champignons et de bactéries 

• Finition brillante et esthétique 

• Zéro C.O.V. permettant l’application intérieurs sans odeur néfastes 

• Durable imperméable et sans joint 

• Facile à nettoyer et à entretenir 

• Excellente adhésion au béton 

• Bonne résistance au fluide de dégivrage (Éthylène glycol) 

• Couleur illimitée, pas de minimum requis 

• Conforme aux normes de l’ACIA pour une utilisation dans les usines alimentaires 

• Peut contribuer grandement au crédit LEEDv4 

    
 

  

 

École avec agrégat de pierres de rivières couleur caméléon  
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MARCHÉS VISÉS 

 

■ Arénas et centres sportifs 

■ Installations commerciales et industrielles 

■ Usines de produits alimentaires et zones de restauration 

 

 
Photos de cuisine d’un restaurant 

 

 
Salle à manger d’un restaurant 
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MARCHÉS VISÉS 

 

 

■ Installations institutionnelles et récréatives 

■ Entrepôts et zones de production de charges moyennes à élevés 

■ Imprimeries et usines de pâtes et papiers 

■ Raffineries et usines de produits chimiques 

■ Les magasins de détail 

■ Concessionnaires d’automobiles et hangars pour avions 

■ Écoles, universités et hôpitaux 

 
 

 

 
 

Remplacement d’une partie de Terrazzo par un système PolyTerra dans une école 
 
 
 
 
 
 
 

Terrazzo PolyTerra 
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INSTRUCTIONS ET PRÉPARATION DE LA SURFACE 

 

Se référer aux fiches techniques des produits suivants : 

Apprêt 100% solide : EG-1050 

Finis pour plancher : EG-2025 ou EG-2050  

Couche de Protection : EG-4025  

Le système de Polyterra typique sera composé de : 

§ Une couche d’apprêt pare-vapeur EG-1050 épaisseur 20 mils 

§ Un système d’époxy trois composantes à base de quartz épaisseur 6mm (1/4 de pouce) 

§ Un système d’époxy coloré avec agrégats de quartz antidérapant 15 mils épaisseur  

§ Une couche de protection polyaspartic de finition 10 mils d’épaisseur  

La surface du béton doit être parfaitement propre et tous les contaminants telles que la poussière, laitance, graisse, huile, 

saleté, rouille, pellicules de peinture existants, efflorescences, résidus biologiques doivent être enlevés de la surface par 

des moyens mécaniques appropriés (de type NewGrind CSP 3-4 ou équivalent). La résistance à la compression du substrat 

en béton doit être d'au moins 25 MPa (3625 livres par pouce carré) à 28 jours. 

 

 
Machine NewGrind travaillant sur une installation de PolyTerra 
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MISE EN GARDE 

 

■ Température minimale du béton : 10 °C 

■ Température maximale du béton : 30 °C 

■ Humidité relative maximale durant l’application et le mûrissement : 85% 

■ La température du béton doit être supérieure de 3 °C (5,5 °F) au point de rosée mesuré 

■ Le contenu d’humidité du substrat doit être inférieur à 4% lors de l’application du revêtement 

■ Ne pas appliquer sur des surfaces poreuses où une transmission d’humidité peut survenir durant l’application. 

■ Protéger de toute source d’humidité durant la période de mûrissement initiale de 24 heures. 

 

 
Photos de plancher en béton imperméabilisé avec l’apprêt EG-1050 (revêtement pare-vapeur humidité 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

AVIS IMPORTANTS 
Pour des installations sur le béton, il est fortement suggéré d’imperméabiliser la surface avec EG-1050 (pare-vapeur) afin 
de protéger le système contre toute éventuelle présence d’humidité. 
NB : les systèmes PolyTerra doivent être installés par des installateurs certifiés et reconnus. 
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DONNÉES TECHNIQUES 

 

VOIR LES FICHES TECHNIQUES SUIVANTS : 

Apprêt 100% solide : EG-1050 

Fini pour plancher : EG-2025 ou EG-2050 

Systèmes PolyTerra : EGTerra-3025; EGTerra-3050 ou EGTerra-3055 

 

Conditionnement en ensemble de 18,9 L et 3,78 L  

Couleur personnalisée disponible sur demande. 

Durée de vie résines et durcisseurs (système époxydique) est de 2 ans, le système de protection à base de 

polyuréthane est d’un an. 

Il est sous-entendu que les produits restent dans leur emballage d'origine non ouvert entreposé au sec entre 

5 et 32 °C (41 et 89 °F). La température du produit doit être entre 18 et 30 °C avant utilisation. 

 

AGRÉGATS UTILISÉS ET LEURS RÉSISTANCES À L’ABRASION 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Résistance à l’abrasion (g)  ASTM D-4060 mg/1000mg 

Verre recyclé blanc                                                   0.07        

Granite noir                                                                0.08 

Granite blanc                                                              0.08 

Granite gris                                                                 0.10   

Roche de rivière gris                                                 0.11 

Roche de rivière noir                                                0.11     
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NETTOYAGE ET SANTÉ SÉCURITÉ 

 

 

Nettoyage 

Nettoyer tous les outils et équipements avec le nettoyant EPOCLEAN d’EXPERT 3G. Une fois durci, le produit ne peut être 

enlevé que mécaniquement. 

 

 
 

Santé Sécurité 

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des 

produits chimiques, les utilisateurs doivent se référer à la FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ la plus récente contenant des 

données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. 

 

 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
POUR USAGE INDUSTRIEL UNIQUEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les informations mentionnées dans ce document sont la plupart du temps des moyennes, obtenues dans des conditions de laboratoire. De ce fait des variations peuvent 

être observées sur le site en raison de facteurs locaux. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de déterminer la convenance et/ou l’utilité précise du matériel. Les 
risques et dommages potentiels ainsi que des dépenses liées directement ou indirectement à l’utilisation du produit doivent être évalués par l’utilisateur. 


